LA QUALITA

AL GIUSTO PREZZO!

la Vincente, la cucina economica a
combustione continua

Una perfetta lavorazione e la tecnica di combustione JETFIRE
contraddistinguono questa cucina e la rendono confortevo-
le ed economica nei consumi. Brucia legna e carbone!

Contattate il vostro rivenditore!

- la tecnica di combustione JETFIRE garantisce uno
sfruttamento ottimale del combustibile

- regolatore automatico della combustione

- piastra in acciaio levigato o piano cottura in Ceran
a scelta (senza nessun sovrapprezzo)

- forno smaltato con termometro
- cassettone per legna stabile e di facile apertura/chiusura

- corrimano frontale e maniglia cassettone in acciaio
inossidabile

- zoccolo nero

- raccordo canna fumaria laterale (destro o sinistro) o
posteriore (destro o sinistro)

- diametro canna fumaria: 120 mm

- disponibile nelle finiture: acciaio inox (con pareti laterali
nere) o nei colori bianco e antracite metallizzato

o

DATITECNICI La Vincesnte Pot. nominale Alt. Largh. Prof. raccordo alla canna fumaria* depressione %
cucina a combustione continua in kW in mm in mm in mm post./laterale retro laterale canna fum. s
alt./mm dist. lat./mm dis. muro/mm in mbar %

la Vincente 60 o 7.1 850 600 600 680 120 190 0,12 E
la Vincente 60 con zoccolo rialzato 7.1 910 600 600 740 120 190 0,12 %
porticina focolare 135 140 3

forno 220 250 435 §

la Vincente 75 @ 7,5 850 750 600 680 120 190 0,12 %
la Vincente 75 con zoccolo rialzato 7,5 910 750 600 740 120 190 0,12 5
porticina focolare 135 185 S

forno 220 325 435 jé

la Vincente 90 & 8,0 850 900 600 680 110 190 0,12 E
la Vincente 90 con zoccolo rialzato 8,0 910 900 600 740 110 190 0,12 g
porticina focolare 135 185 E

forno 220 325 435 ,C:’

*le misure indicate si riferiscono al centro del raccordo alla canna fumaria; () peso: 165 kg;  peso: 190 kg; @ peso: 212 kg; 'é
Q






